
 

 

 

panoRama Lightbox

panoRama Lightbox ist eine perforierte, gegossene Folie, 
die für das Tag-zu-Nacht-Lichtmanagement für langfristige 
beleuchtete Kanalbuchstaben, Leuchtkästen, Schilder und 
Displays entwickelt wurde. Wenn die Folie auf der 
Außenfläche angebracht wird, erscheint der 
Kanalbuchstabe oder die Beschilderung tagsüber schwarz 
(wenn sie nicht beleuchtet ist) und nimmt nachts die Farbe 
der lichtdurchlässigen Schilderfront an. 
 
Erhältlich ist die Folie mit 20% offener und  
80% geschlossener Fläche für maximalen Kontrast und 
Lichtstreuung. 
 
Lebensdauer 
Bis zu 7 Jahre auf Leuchtkästen unter mitteleuropäischen 
Bedingungen.  
Die Haftung nimmt mit der Zeit zu, es wird schwer zu 
entfernen sein. 
Nicht zu verwenden auf: frischer Farbe oder Tinte, 
Polycarbonat, bestimmten PVCs (keine vollständige Liste). 
Bei kritischen Untergründen bitte vor der Anwendung testen. 
 
Lagerung 
1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie 
Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%. 
 
Garantie 

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des 
Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und 
entsprechen den in den technischen Merkblättern 
angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für 
alle Produkte welche nicht den Spezifikationen 
entsprechen, 
ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für 
direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich 
Arbeits- 
oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die 
Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine 
spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung 
des 
Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder 
Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der 
Eignung für spezifische Anwendungen gegeben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis  

Kontakt mit Lösungsmitteln oder ammoniakhaltigen 
Reinigern vermeiden. Fenster mit Wasser und Seife 
reinigen. Das Glas nach der Reinigung abspülen und 
trocknen. Glas vor der Anwendung IMMER reinigen und 
trocknen. Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise, 
die auf die Genauigkeit der Eignung für bestimmte 
Anwendungen ausgelegt sind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

• Hohe Formbeständigkeit 

• Maximalen Kontrast und Lichtstreuung 

Funktionen & Vorteile 

• Leuchtkästen 

• Leuchtbuchstaben 

• Schilder und Displays 

• Beleuchtete externe Beschilderung aus der Ferne 
betrachtet 

Anwendungsbeispiele 



 

 

CONTINENTAL GRAFIX AG 

Lettenstrasse 2 

6343 Rotkreuz 

Switzerland 

CONTACT 

Phone: +41 41 763 66 88 

Fax: +41 41 763 60 14 

Email: info@continentalgrafix.com 

MORE INFORMATION 

For a detailed overview of our 

products please visit:  

www.continentalgrafix.com 

Grösse 
Breite:   1.372 m          Länge:    25 m 
             1.372 m                          50 m                         

 

Material Selbstklebende, perforierte und gegossene Vinylfolie 140μ +/- 10μ 

Kleber Permanenter, klarer Kleber  

Offene Fläche 20% offene Fläche  

Liner Spezielle Linertechnologie 150g +/- 10μ 

Verklebung Verklebe- und Entfernungstemperatur +10°C / +50°F 

 Verwendungstemperatur - 17°C / +0°F 

 

Technische Informationen             panorama Lightbox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


