
Prüflnslltul Hoch
Lerchenweg l
D-97650 Flodungen
lel.: 09778-7 480-2co
hoch.f lodungen@t-online.de www.brondverholten.de Fladungen

Prüfinstitul für dos Brondverholten von Bouprodukten, Dipl.-lng. {FH) Andreos Hoch
Bououfsichtlich onerkonnte Prüf-. Überwochungs- und Zertifizierungsstelle

PRUFZEUGNIS
PZ-Hoch -220015

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Continental Grafix AG
Lettenstrasse 2

CH-6343 Rotkreuz

Art des Prüfmaterials klare selbstklebende Vinyl-Folie in der Nenndicke von 75

Bezeichnung des
Prüfmaterials

,,panoRama Protect"
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lnhalt dos Antrags

Geltungsdauer des
Prüfzeugnisses

Ergebnis

Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 3 Anlagen

durch den Antragsteller

Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse Bl
"schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil '1

31.O1.2027

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemä
allgemeines bauaufsichtliches prüFzeugnis nicht erforierlic
Dieses Prülzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff a
verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
Dieses Prüfzeugnis erseEt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechflichen / bauaufsichflichen
Verwendbarkeitsnachweis nach Landeabauordnung. Dieser ist z-u führen durch:- eine allgemeine bauaufsichfliche Zulassung öder durch- ein allgemeines bauaufsichfliches prüEeugnis oder durch- eine Zustimmung im Einzelfall
lm bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses prüfzeugnis als Grundlage dienen- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen übereiÄstimmungsnachweise
_ bgi nicht geregerten Bauprodukten fur die erforderrichen veMendbarkeiänachweise.
Das Prüzeugnis darf ohne vorherige Zustim-mung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltun!szeitraumes und
nur nach Form und lnhalt unverändert veröffenfliCht oder vervielfältigt werden.

ß MBO § 2, Abs. 9, Zifferl, veMendet wird. rst ein
h.
ls Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen

DAKKSMitglied der eqalf Durch de DAkkS nach DIN EN lso/lEc 17025 akkreditiertes prüftaborarorium ll
notified body no-.: 1508 Die Akkredirie.ung gin für die in der u*unde aufgeführten prütoerfahren l\

§iln"o---")

Antragsteller

Das geprüfte Produkt erfüllt aufgeklebt auf
massive mineralische Untergründe mit einer Rohdichte von
2 1.500 kg/m3 und einer Dicke Z 0,6 mm die Anforderungen der
Baustoffklasse B't für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4,102,
Teil I (Mai 1998).
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l. Beschreibunq desVersuchsmaterials imAnlieferunqszustand

PN 34425: ,,panoRama Protect"
- klare selbstklebende Vinyl-Folie in der Nenndicke von 75p -

Vorderseite: klar / Rückseite: klar, selbstklebend

Von der Prüfstelle erm ittelte Kennwerte:

Gesamtdicke inkl. Schutzfolie - 0,18 mm
Gesamtflächengewicht inkl. Schutzfolie * 229 glm'
Dicke der Selbstklebefolie . 0, 1 mm
Flächengewicht der Selbstklebefolie r 136 g/m2

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht
vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstelluno und Vorbehandlu no der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen '1000 mm x 190 mm zur Beflammung
im Brandschacht herausgeschnitten.
Das Material wurden in einem Klima 23i50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
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DVersuchserqebnisse5

rüP umt n2

(l) _.'6 Z.
N

Messwert-Art lVlesswert für Probekörper c
.9
c
o)
E
ö

Versuchs-Nr #5088 #5089

Beflam-

mung

Richtung

Hinterlegung
längs

FZP

quer

FZP

1 sem. DIN 4102fr15, Tab. 1 7 7

2

3

Maximale Fl enhöhe über

Probenunterkante

Zeitpunkt 1)

60

2.10

60

2'.40

cm

min:s

4

Durchschmelzen / Durchbrennen

Zeitpunkt 1) mtn:s

5

b

Feststellunqen a. Probenrückserte

Flammen/Glimmen

Zeitpunktl)

Verfärbungen

Zeitpunkt 1)

l
.1. I

7

8
o

Bren ne Abtroofen

Beginn 1)

Umfano
vereinzelt abtropfendes Probenmaterial 2)

stetiq abtmpbndes Probenmaterial 2)

min:s

10

Brennend abfallende P
Beginn 1)

Umlanq

robenteile min:s

Nr. Probenanordnunq

min:s

mtn:s

t-l
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lvlesswert für Probekö r
.9
Co
ö

Versuchs-Nr. #5088 #5089

Beflam-

mung

Richtung

Hinterlegung
längs

FZP

quer

FZP

11

12

vereinzelt abfallende Probenteile 2)

stetig abfallende Probenteile 2)

IJ
Dauer des Weiterbrennens auf dem
Siebboden (max,)

m tn:s

14

Beeinträchtiouno der Brennerflamme
durch abtroofe llendes Material:

4ltPqnkt tt
\cs- u

mtn:s

15

16

Vozeitioes Versuchsende
Ende des Brandgeschehens an
den Proben 1)

Zeitpunkt d. ggf, erfolgten
Versuchsabbruchs 1)

;-

") 
f\a

{+, .1.

d.,r

,!,
(socJ

4l?

mtn:s

min:s

17

18

19

20

21

Nachbrennen Versuchsende
Dauer 1)

Anzahl der Proben
Probenvorderseite z)

Probenrückseite z)

Flammenlänge

: !:

-<lefNV >//

! mtn:s

cm

24

lo
27

Nacholimmen Versuchsende
Dauer 1)

Anzahl der Proben
0rt des Auftretens
Untere Probenhälfte 2)

Obere Probenhälfte 2)

Probenvorderseite 2)

Probenrückseite 2)

min:s

28 Rauchdichte <400%-min '19 aa %.min
IY
30

>400%-minr)
Diagramm in An lage Nr 2

31 Restlänoen : Einzelwerte3) Probe 1

Probe 2

Probe 3

Probe 4

47
47

49

48

48

48

47

48

cm

cm

cm
cm

Mlttelwert Einzelversuch :) 48 48 cm

Foto des Probekörpers in Anlage Nr. 1 2

34 113 112

Jb
Zeitpunkt 1)

Diagramm in der Anlage Nr
09:42

1

08:32

2

mtn:s

Bemerkungen: keine

'l) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zukeffendes angekreuzt
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Messwert-Art

:

1

% 'min

RauchqastemDeratur

Maximum des Mittelwertes

3) Bei Feue.schutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.
4) sehr starke Rauchentwicklung
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lVesswert-Art Messwert für Probekörper
.9
c
o)
E
ö

Versuchs-Nr #5088 #5089

Beflam-

mung

längs

FZP

quer

FZP

1 Mittlere Restlänge 48 48 cm

2 Max. mittlere Rauchgastemperatur 113 112

3 Rauchdichte 19 o/omin

4 Bemerkungen: -keine-

Nach DIN 4102f eil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der
Baustoffklasse 82 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 3).

Besondere Hinwejse
Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. lm
Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das
Brandverhalten ändern.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien

Dieses Prüfungszeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der
Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Drifter erteilt.

lm bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise

- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Die Erläuterungen in DIN 4102-l , Anhang D, insbesondere zur FremdübeMachung, sind
besonders zu beachten.

Geltunqsdauer
Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die
Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig
ändern.

Sachbearbeiter
,-e't\

.rQ" Leiter der Prüfstelle

9

-I\' J,ßl^1,
(Dipl.-lng. (FH) Jürgen Hammer)

1öch
:)

adun0en
) e

(Dipl. -lng.(FH) Andreas Hoch)

6. ErläuterunqenzurVersuchsdurchführunq
Aufgrund der Restlängen von größer 45 cm wurde auf die Durchführung von weiteren
Prüfungen im Brandschacht vezichtet.

7. Zusammenfassuno der Erqebnisse und erqänzende Feststellunq zum Brandverhalten

Richtung

Hinterlegung

22

8.

Fladungen, den 17 .01.2022
%

F
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Brandschachtprüfung #5088
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Messdaten

#5088, PN34425: CONTINENTAL, ,,panoRama protect', längs
max. Rauchtemperatur: 1 13"C, Rauch-lntegral: 19%min
Restlänge: 48 cm
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Versuchsdauer 10 min
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Brandschachtprüfung #5089
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1e-y,r,v

Messdaten

#5089, PN34425: CONTlNENTAL, "panoRama Protect' quor

max. Rauchtemperatur: 1 12'C, Rauch-lntegral: 22%min

Restlänge: 48 cm
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Versuchsdauer 10 min
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Prüfung aut Normalentfl ammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse 82 nach DIN 4{02

reibuno des Versuchs terials im Anlieferunqszustand s. Seite 2

2. Herstellun und Vorbehandluno der Proben

- aufgeklebt auf Fasezementplatte
- Beflammung in Längs- und Querrichtung

Prüfdatum KV'l 02 in2022

Versuchserqebn isse

3

1. Besch

-/- kein Aufrrelen des Ereignisses

- keine Angabe

en zur Versuchsdu rchführunq
-keine-

Beurtei luno bezüqlich brennenden Abtro ns/Abfallens
Das geprüfte Produkt gilt als nicht brennend abtropfend/abfallend

Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23150 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

Probenanordnuno

4

5

' 
)Zeilangaben ab Versuchsbeginn

'r innerhalb 20 Sekunden

6. Bemerkunqen und Erläuterun

7

PN 34425: Beflammung in Längsrichtung

Proben Nr. 1 2 4 E 6 1 2 3 4 6

EnEündungl) 1 1 1 1 1
^..tErreichen d. Messmarkel)2) :9. S

max. Flammenhöhe 2 2 2 3 3 2 -7 -aE '-. cm
I

Zeitpunkt '15 15 15 15
I ,-l

)-)
t.

Selbstverlöschen der Flammenl) 15 15 15 l3 15
a

ll
nroI

Ende des Glimmensi) 16 16 16 16 ) S

Flammen wurden gelöscht nachl) S

Raqchentwicklung (visuell) genng sehr gering
Brelnendes Abtropfen innärträU zOJl
Oas Material ist ausgebrannuzerstört bis max. B 2cm H 4cm.

PN 34425: Beflammung in Querrichtung Eö

Proben Nr. 1 4 ^ 2 3 4 A b

Entzündungl) 1

Erreichen d. Messmarke S

max. Flammenhöhe 2 2

Zeitpunkt 15

Selbstverlöschen der Flammenr) 15

Ende des Glimmensr) 't6
S

Flammen wurden gelöscht nachr) S

Rauchentwicklun visuell genng sehr gering
S

Das Material ast ausgebrannuze6tört bis max.BzcmH4cm.

I5

16

Eö

Silirtl

1

cm

Brennendes Abtropfen innerhalb 20 sl)


